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ICC Night Live

ÅMood informale, birra e salatini

ζ [ƻ ǎŎƻǇƻ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŘŜƭƭΩL// ŝ ǉǳŜƭƭƻ Řƛ ǇǊƻƳǳƻǾŜǊŜ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŎƻǊǊŜǘǘŀ 
del radiosport (contesting) a livello nazionale ed internazionale »

ÅQuartoappuntamento ICC Night Live

ÅUna sera ogni 3-4 mesi per parlare di temi da CONTEST!

ÅCalendario

https://www.italiancontestclub.it/2021/01/12/le-prossime-icc-night-live/


ICC Diploma
Per il 2021ƭΩL// ƻǊƎŀƴƛȊȊŀ 3 diplomi per incentivare la partecipazione ai contest 
nazionali e internazionali più importanti:
Å Maratona Contest Italiani 
Å Triathlon CQWPX
Å Triathlon CQWW

ProssimiContest:
Å ARI DX (primo w.eMaggio)
Å CQ WPX CW (ultimo w.eMaggio)

wƛŎƻǊŘŀ Řƛ ƛƴŘƛŎŀǊŜ ǎŜƳǇǊŜ ζLǘŀƭƛŀƴ /ƻƴǘŜǎǘ /ƭǳōη ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ƭƻƎΗ

https://www.italiancontestclub.it/diplomi/tricqwpx/
https://www.italiancontestclub.it/diplomi/tricqww/


ICC ςRisultati grazie al divertimento di tutti

wƛŎƻǊŘŀ Řƛ ƛƴŘƛŎŀǊŜ ǎŜƳǇǊŜ ζLǘŀƭƛŀƴ /ƻƴǘŜǎǘ /ƭǳōη ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ƭƻƎΗ

1° Classificati/v ²² w¢¢¸Ωнл

2° Dichiarati/v ²t· w¢¢¸Ωнм 1° Dichiarati/v ²t· {{.Ωнм

IW9HMQ Maurizio dice sulnostro blog: άUn confronto resoa migliorarcisempre, ma soprattutto passioneper I contestέ

https://www.italiancontestclub.it/2021/03/07/il-primo-posto-icc-nel-cq-ww-rtty/


Il relatore: Stefano IK2JUB

ÅLicenzaradioamatorialedal 1987

ÅSocio ARI Cinisello Balsamo ςIQ2CJ

ÅTecnico commerciale in azienda di prodotti RF per ricezione televisiva DTT/SAT

ÅAppassionato sin da ragazzo di elettronica e radiotecnica

ÅtŀǎǎƛƻƴŜ ǇŜǊ ƛƭ /² ƴŀǘŀ ƴŜƭƭΩус ŘǳǊŀƴǘŜ ƭŀ ǇǊŜǇŀǊŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩŜǎŀƳŜ

ÅOperatore da: 1A4A, D4C, 
HB9CA, HB9FAP, XX9TXN, 
IG9A, IOxHQ, IR4X, IO1T, IR1Y, 
IK2YCW, II2E, IR2C, IO2V, 
IQ2LS, IQ2CJ, ecc.

ÅWRTC 2006 -> PT5D



Le interferenze: definizionedel problema
ÅDue o più RTX con antenne vicine hanno mutue interferenze.

ÅI TX generano, oltre alla fondamentale, anche delle armoniche.

ÅGli amplificatori "lineari" generano armoniche.

ÅLe armoniche sono possibile fonte di notevole disturbo sulle varie bande.

ÅI TX generano anche del rumore che è irradiato assieme al segnale principale.

ÅL'intensità di segnale ricevuto nelle vicinanze può essere elevata rendendo 

difficoltosa o impossibile la ricezione o addirittura danneggiando i primi stadi 

del ricevitore.



Le interferenze: armonichee seriedi Fourier
ÅAnche i migliori TX generano in uscita un segnale che non è una sinusoide perfetta ma 

è, come si evince dalla Serie di Fourier, una sinusoide fondamentale (F) più una serie 

di sinusoidi armoniche di minore intensità che sono multipli interi, pari e dispari, della 

frequenza fondamentale.



Le interferenze: armonicheTX
ÅPoiché le bande radioamatoriali utilizzate nei 

contest sono in relazione armonica tra di loro, 

le armoniche presenti in uscita dal TX, anche 

se di livello inferiore e decrescente con 

ƭΩŀǳƳŜƴǘŀǊŜ ŘŜƭƭŀ ŦǊŜǉǳŜƴȊŀΣ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŎǊŜŀǊŜ 

notevoli interferenze.



Le interferenze: distorsioniIMD
Å{ŜƎƴŀƭƛ ŜǎǘǊŜƳŀƳŜƴǘŜ ŦƻǊǘƛ ŀƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ ŘŜƭ ǊƛŎŜǾƛǘƻǊŜ Ŧŀƴƴƻ ǎƛ ŎƘŜ ǾŀǊƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ŘŜƭ 

ricevitore lavorino in zona non più lineare e che si creino dei segnali anomali o 

«fantasma» 



Le interferenze: distorsioniIMD
ÅQuando due segnali vengono applicati in un circuito che lavora in modo non-lineare, 

si crea un numero di prodotti secondo la regola mF1 ± nF2, dove m e n sono numeri 

ƛƴǘŜǊƛ ƻ ȊŜǊƻ όлΣ мΣ нΣ оΣ пΣ рΣΧύΦ 

Å Il missaggio può avvenire nello stadio 

del mixer di un front-end del ricevitore 

o nell'amplificatore RF (o in qualsiasi 

preamplificatore esterno utilizzato 

prima del ricevitore) se l'amplificatore 

RF è sovraccaricato da un segnale 

forte.



Le interferenze: livellosegnaleRX
ÅIl blocco del ricevitore si verifica quando forti emissioni RF da sorgenti 

ƛƴŘŜǎƛŘŜǊŀǘŜ ǎƛ ǇǊŜǎŜƴǘŀƴƻ ŀƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ ŘŜƭƭΩw·Σ ŎŀǳǎŀƴŘƻ ǳƴŀ ŘƛƳƛƴǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ 

prestazioni nei circuiti del ricevitore che si manifesta come una riduzione di 

sensibilità.

ÅLƭ ŘŀƴƴŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ǊƛŎŜǾƛǘƻǊŜ ǎƛ ǾŜǊƛŦƛŎŀ ƛƴǾŜŎŜ ǉǳŀƴŘƻ ƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŁ ŘŜƭ ǎŜƎƴŀƭŜ 

ricevuto superare la potenza massima ammissibile dai circuiti di amplificazione, 

attenuazione e commutazione a diodi pin.



ÅLa scala dei valori in dBm (dB 

milliWatt) è utile per valutare i livelli 

critici da tenere in considerazione nella 

progettazione della stazione per 

minimizzare le interferenze.

ÅDai livelli più bassi che si confondono 

con il rumore di fondo del ricevitore a 

ǉǳŜƭƭƛ ǇƛǴ ŀƭǘƛ ŀƭƭΩǳǎŎƛǘŀ 

ŘŜƭƭΩŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘƻǊŜ ŜǎǇǊŜǎǎƛ Ŏƻƴ ƭŀ 

stessa unità di misura che rende più 

agevoli i calcoli.

La scaladeidBm



Sono molteplici i fattori che determinano quanta potenza di segnale è presente ai capi 
del ricevitore posto nelle vicinanze del trasmettitore:

ÅGuadagno delle antenne

ÅSpaziatura delle antenne

ÅPotenza di uscita del trasmettitore

ÅOrientamento delle antenne

ÅPolarizzazione delle antenne

Å9ŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩŀƴǘŜƴƴŀ ǊƛŎŜǾŜƴǘŜ 
sulla frequenza di TX

[ΩƛǎƻƭŀƳŜƴǘƻ: fattori chelo influenzano



[ΩƛǎƻƭŀƳŜƴǘƻ: casoreale1 ςC3/dipoli

Assomigliaforseal tuo impianto?

Isolamento misurato 

tra tribanda e dipoli

TX band

10 15 20 40 80

R
X

 b
a

n
d

10 - - - -35 -32
15 - - - -35 -32
20 - - - -35 -32
40 -36 -23 -30 - -34
80 -36 -40 -38 -27 -



[ΩƛǎƻƭŀƳŜƴǘƻ: casoreale2 - tribanda/monobanda

Isolamento misurato tra 

tribanda e monobanda

TX (tri-bander)

20 15 10

R
X

 a
n

t

40R -49 -35 -43
40JA -68 -71 -67
20Stk -62 -56 -64
15EU -55 -47 -64
15JA -59 -67 -70
10JA -75 -72 -53

Se li tuo impiantoè più
simile a quelloqui 
rappresentato, allora
è il momentodi provare
nuovisetup con piùw¢·Χ J



[ΩƛǎƻƭŀƳŜƴǘƻ: casoreale3 - monobanda/C3/dipoli

riempimento
RX antenna

80m 
Dipole

40m   
InvV

C3           
Tri-bander

T
X

 b
a

n
d

/a
n
te

n
n
a

160 NW Sloper -52 -44 -48

160 NE Sloper -70 -63 -67

160 SE Sloper -68 -61 -65

160 SW Sloper -71 -51 -60
80 EU InvV -43 -66 -53
80 JA InvV -60 -58 -66
40 JA 2L -59 -36 -53
40 Rotary 2L -56 -36 -53

20 JA 4/4 -57 -45 -25
20 Rotary X9 -57 -50 -30

15 JA 5L -59 -44 -31

15 EU 5L -70 -69 -51
15 Rotary X9 -59 -49 -35
10 JA 5L -70 -48 -35
10 Rotary X9 -67 -50 -45

Isolamento misurato tra tralicci



[ΩƛǎƻƭŀƳŜƴǘƻ: dispositiviper aumentarlo
ÅQuando non è raggiungibile un sufficiente isolamento modificando posizione, 

tipologia e polarizzazione delle antenne e/o riducendo la potenza di trasmissione, si 

rende necessario utilizzare dei filtri che proteggano i ricevitori e minimizzino le 

interferenze tra le bande.

Filtri notch in cavo coax(STUB) Filtri passa banda L-C



Stub in coax
ÅUno STUB è un tratto di linea coassiale cortocircuitata o 

ŀǇŜǊǘŀ Řŀ ǳƴ ƭŀǘƻ Ŝ ŎƻƴƴŜǎǎŀ ŀƭƭŀ ƭƛƴŜŀ ŎƻŀȄ ŘŀƭƭΩŀƭǘǊƻ ƭŀǘƻΦ

ÅbŜƭƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ǊŀŘƛƻŀƳŀǘƻǊƛŀƭŜ ƭƻ {¢¦. ŝ ŎƻƴƴŜǎǎƻ ŀƭƭŀ 

ƭƛƴŜŀ ŎƻŀǎǎƛŀƭŜ ǘǊŀ ƛƭ ǘǊŀǎƳŜǘǘƛǘƻǊŜ Ŝ ƭΩŀƴǘŜƴƴŀΦ

ÅGli STUB si comportano come L, C, circuiti 

risonanti serie/parallelo a seconda della 

frequenza e della loro lunghezza.

ÅPossono essere utilizzati per attenuare le 

armoniche in TX ma anche per attenuare 

il segnale di RX sulle bande superiori o 

inferiori rispetto alla banda in uso.
PI4CC



Stub in coax
ÅUno STUB è un filtro notch(elimina banda) che ha un 

comportamento periodico in base alla lunghezza e alla 

configurazione.

ÅConnesso in parallelo alla linea coassiale

crea dei null in corrispondenza dei multipli 

e sottomultipli interi della frequenza 

fondamentale di lavoro.

ÅConfigurazioni con più di uno STUB in 

parallelo permettono di avere delle 

attenuazioni molto elevate mantenendo 

estremamente bassa la perdita di 

inserzione.

STUB realizzati con cavo a 

bassa perdita hanno null più 

pronunciati ma la larghezza  

di banda più stretta

F

F2 F4 F6 F8



Stub in coax
ÅDƭƛ {¢¦. ǎƻƴƻ ƎŜƴŜǊŀƭƳŜƴǘŜ ƭǳƴƎƘƛ ѻ ŘΩƻƴŘŀ ƻ ѹ ƻƴŘŀΣ Ŝ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ŀŎŎƻǇǇƛŀǘƛ Ŏƻƴ 

lunghezze e tipologie differenti per ottenere tutti i null necessari.

Å[ŀ ŦǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ƭǳƴƎƘŜȊȊŀ ŘΩƻƴŘŀ ǎƛ ǊƛŦŜǊƛǎŎŜ ǎŜƳǇǊŜ ŀƭƭŀ ƭǳƴƎƘŜȊȊŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ ƻǾǾŜǊƻ ƭǳƴƎƘŜȊȊŀ 

calcolata tenendo conto del fattore di velocità del cavo utilizzato che varia a seconda del 

dielettrico del coassiale.

Cable Vp Dielectric
Inner 

conductor
Attn/100m 
@ 30 MHz

RG 58 0,66 PE 0,9 mm 7,95 dB

RG 213 0,66 PE 2,25 mm 3,4 dB

Cellfex½ 0,88 FoamPE 4,8 mm 1,18 dB



Stub in coax: principio di funzionamento
Il funzionamento degli STUB si basa su alcune proprietà fondamentali 

delle linee coassiali:

Å[ΩƛƳǇŜŘŜƴȊŀ Řƛ ǳƴŀ ƭƛƴŜŀ ŎƻŀǎǎƛŀƭŜ Řƛ ½ lunghezza ŘΩƻƴŘŀ ŝ ƭŀ 

stessa ad entrambe le estremità, quindi se lo STUB è aperto ad 

ǳƴŀ ŜǎǘǊŜƳƛǘŁΣ ŀƭƭΩŜǎǘǊŜƳƛǘŁ ƻǇǇƻǎǘŀ ƭΩƛƳǇŜŘŜƴȊŀ ǎŀǊŁ Ƴƻƭǘƻ 

ŀƭǘŀΣ ƳŜƴǘǊŜ ǎŜ ŝ ŎƻǊǘƻŎƛǊŎǳƛǘŀǘŀ ƭΩƛƳǇŜŘŜƴȊŀ ǎŀǊŁ Ƴƻƭǘƻ ōŀǎǎŀΦ

Å[ΩƛƳǇŜŘŜƴȊŀ Řƛ ǳƴŀ ƭƛƴŜŀ ŎƻŀǎǎƛŀƭŜ Řƛ ѻ ŘΩƻƴŘŀ ŝ ƭΩƻǇǇƻǎǘƻ 

ŀƭƭΩŀƭǘǊŀ ŜǎǘǊŜƳƛǘŁΣ ǉǳƛƴŘƛ ǎŜ ƭƻ {¢¦. ŝ ŀǇŜǊǘƻ ŀŘ ǳƴŀ ŜǎǘǊŜƳƛǘŁΣ 

ŀƭƭΩŜǎǘǊŜƳƛǘŁ ƻǇǇƻǎǘŀ ƭΩƛƳǇŜŘŜƴȊŀ ǎŀǊŁ Ƴƻƭǘƻ ōŀǎǎŀΣ ƳŜƴǘǊŜ ǎŜ ŝ 

ŎƻǊǘƻŎƛǊŎǳƛǘŀǘŀ ƭΩƛƳǇŜŘŜƴȊŀ ǎŀǊŁ Ƴƻƭǘƻ ŀƭǘŀΦ



Stub in coax: tipologiedi stub
Queste sono le 

tipologie di stub

utilizzate per ridurre le 

interferenze.

In particolare le prime 

due anche combinate 

tra loro come vedremo 

negli esempi riportati 

più avanti.



Stub in coax: occhioalle connessioni, se multipli!

ÅCome visibile nei primi due 

esempi, gli stub multipli devono 

essere connessi alla linea 

coassiale senza connessione 

comuneǳǘƛƭƛȊȊŀƴŘƻ ƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴŀ 

ŎƻƳōƛƴŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƻƴƴŜǘǘƻǊƛ  ΨTΩΦ



Stub in coax: alcunidati riepilogativi
Funzione stubѻ ŘΩƻƴŘŀ Ŝ ѹ ƻƴŘŀ

Banda Tipo Passa Attenua

160 ¼ CC 160 80, 40, 20, 15, 10
80 ¼ CC 80 40, 20, 15, 10
40 ¼ CC 40, 15 20, 10
40 ½ non CC 40, 20 80

20 ½ non CC 20, 10 40, 15
20 ¼ CC 20 10

15 ¼ CC per 40m 40, 15 20, 10
10 ½ non CC 10 20

Tipo Passa Attenua Perdita inserzioneProfondità

¼ d'onda in CC F e 3F 2F, 4F, 6F, 
ecc.

Con cavo di buona 
qualità meno di 
0,06 dB

RG58: 15/20 dB;                                   
RG213/H200: 25/30 dB

½ onda non in CC F e 2F F/2, 3F/2, 
5F/2

Con cavo di buona 
qualità meno di 
0,1 dB

A parità di cavo 
l'attenuazione è 
leggermente maggiore di 
quello a ¼ d'onda in CC

Tipologia e funzione degli stubper banda

Banda Lunghezza in metri (circa)

160 27,686
80 14,223

40 7,11
20 3,556
15 2,363
10 1,778

Lunghezza RG213 (VF 0,66)

Banda cm/100kHz

160 40

80 20

40 10

20 5

15 3,8

10 2,5

Occhio al taglio 
del cavo!

Graziea Max IK0VVE suhamradioweb.org 



Stub in coax: realizzazione

Isolamento finaleTaglio del Coax
II9K



Stub in coax: taratura
ÅIl miniVNA o nanoVNA sono molto utili J

ÅAzzerare lo strumento prima di misurare!

Å9ŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŜ ƳƛǎǳǊŜ Ŏƻƴ ƛƭ ŎƻƴƴŜǘǘƻǊŜ Ψ¢Ω ƛƴǎŜǊƛǘƻΗ

ÅPretagliare il cavo con lunghezza maggiore (5-10%)

Manuale nanoVNA 

in Appendice



Stub by K2TR: 15, 80 e 160m con 1 stub
ÅSfruttando le proprietà delle linee coassiali ¼ e ½ onda, K2TR ha realizzato una 

serie di stub, anche combinati tra loro, per una stazione Multi-Multi.



Stub by K2TR: 10 e 20m con 2 stub
ÅLa combinazione di 

STUB aperti e chiusi 

consente di avere con 

i primi dei NULL su 

bande inferiori 

mentre con i secondi 

si ottengono dei NULL 

sulle bande superiori.

ÅGli STUB sono 

connessi alla linea 

coassiale con dei 

ŎƻƴƴŜǘǘƻǊƛ ŀ Ψ¢Ω ŎƘŜ 

DEVONO essere 

considerati in fase di 

taratura per centrare 

il NULL sulla frequenza 

desiderata.



Stub by K2TR: 40m con 3 stub

ÅIn 40m per poter eliminare 

efficacemente i 15 m e 

ƳŀƴǘŜƴŜǊŜ ƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ 

corretto in 7 MHz è stato 

utilizzato un terzo STUB aperto 

per compensare la reattanza 

introdotta dal NULL dei 21 MHz.



Stub by E73M: null molto profondi
ÅQuando le performance devono essere spinte al massimo è possibile utilizzare 

una serie più complessa di stubcome quella realizzata da E73M per i 40m qui 

schematizzata e simulata con il software Elsie by TonneSoftware.



Stub by E73M: plot 40m
ÅLa simulazione 

evidenzia 

caratteristiche di 

tutto rispetto con 

ottimo 

adattamento in 40 

e profondi NULL in 

20 e 15 m.



Stub by E73M: 160m

Å In tutte le combinazioni di stub

realizzate, la perdita 

ŘΩƛƴǎŜǊȊƛƻƴŜ ǎǳƭƭŀ ōŀƴŘŀ Řƛ ¢· ŝ 

molto contenuta che significa 

bassa dissipazione.



Stub by E73M: 80m - low

ÅPer ottenere un NULL più 

largo di banda sono stati 

utilizzati due STUB ¼ 

ŘΩƻƴŘŀ ŀǇŜǊǘƛ ƛƴ ǇŀǊŀƭƭŜƭƻ 

alla linea coassiale tarati a 

1,82 MHz ed a 1,85 MHz



Stub by E73M: 80m - high

ÅCombinazione di stubper 

ridurre le armoniche sulle 

bande superiori agli 80m 

con particolare 

attenuazione in 40 e 15 

metri.



Stub by E73M: 20m

ÅRealizzazione 

bobina da 

560 nHcon 

stubsaldati 

direttamente 

ai connettori 

coassiali.



Stub by E73M: 20m

La curva di risposta reale ricalca fedelmente quella calcolata!

ÅRealizzazione 

bobina da 

560 nH con 

stub saldati 

direttamente 

ai connettori 

coassiali.



Stub by E73M: 15m

Å In 15 metri la 

combinazione di stubpiù 

complessa che richiede 

ǳƴΩŀǘǘŜƴǘŀ ǘŀǊŀǘǳǊŀ ǇŜǊ 

avere il massimo 

ŘŜƭƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀΦ



Stub by E73M: 10m

Å In 10m due stubѻ ŘΩƻƴŘŀ 

garantiscono buona 

attenuazione nelle tre 

bande inferiori.



Filtri passabanda
ÅUn filtro passabanda è solitamente 

costituito da induttanze in aria o

avvolte su nucleo toroidale e condensatori.

ÅbŜƭƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ǊŀŘƛƻŀƳŀǘƻǊƛŀƭŜ ǘƛǇƛŎŀ ƛƭ ŦƛƭǘǊƻ Ǉŀǎǎŀ ōŀƴŘŀ ŝ ŎƻƴƴŜǎǎƻ ǎǳōƛǘƻ ŘƻǇƻ 

ƭΩǳǎŎƛǘŀ ŘŜƭƭΩw¢·Φ

ÅLe versioni con 2 o 3 poli hanno buone caratteristiche di attenuazione fuori banda e 

mantengono una sufficiente semplicità costruttiva.

ÅLa funzione principale è quella di attenuare i segnali interferenti provenienti da TX 

vicini operanti su bande superiori o inferiori rispetto a quella in uso.



Filtri passabandae stub
ÅIl filtro passa banda consente il transito 

della banda in uso ed attenua tutte 

quelle superiori ed inferiori.

ÅLo STUB in cavo coassiale attenua le 

frequenze multiple superiori o inferiori 

rispetto alla fondamentale.

BPF Stub



Filtri passabandaŜ ǎǘǳōΥ άǇǊƻ Ŝ controέ
ÅIl filtro passabanda connesso alla linea di RX 

è realizzato con componenti economici 

dovendo attenuare segnali fuori banda di 

modesta potenza.

Å[Ŝ ǾŜǊǎƛƻƴƛ ғҐ нлл ² ŎƻƴƴŜǎǎŜ ŀƭƭΩǳǎŎƛǘŀ 

ŘŜƭƭΩw¢· ǎƻƴƻ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘƛ Ŏƻƴ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ Řŀƛ 

costi contenuti.

ÅI filtri passa banda >= 1,5 kW necessitano 

ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ ŎƻǎǘƻǎƛΣ ǳƴΩŀŎŎǳǊŀǘŀ 

progettazione e attenta 

taratura.

ÅLo STUB in cavo coassiale connesso 

ŀƭƭΩǳǎŎƛǘŀ ŘŜƭ ¢· ƻ ŘŜƭƭΩŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘƻǊŜ 

lineare attenua efficacemente le 

armoniche.

ÅCavi coassiali economici come RG213 

sopportano agevolmente la potenza 

ŀƭƭΩǳǎŎƛǘŀ ŘŜƭƭΩŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘƻǊŜ ƭƛƴŜŀǊŜΦ

ÅPer avere dei NULL più pronunciati deve 

essere utilizzato del coassiale a bassa 

perdita più costoso.



Filtripassabandae stub: combo Filtri+ Stub

Filtro 4O3A
Stub coax
Filtro + Stub

9ŦŦŜǘǘƻ ŘŜƭƭŀ ŎƻƴƴŜǎǎƛƻƴŜ ƛƴ ǇŀǊŀƭƭŜƭƻ ŀƭƭΩǳǎŎƛǘŀ ŘŜƭ ŦƛƭǘǊƻ It ŘŜƛ 

40m di un singolo STUB coassiale per attenuare 20m e 10m

Thanks to Tobias DH1TW



Filtro 4O3A
Stub coax
Filtro + Stub



Filtri passabandacommerciali
ÅSono disponibili set di filtri singola banda e filtri multi 

banda per le versioni LP.

ÅI filtri HP sono esclusivamente singola banda.

DUNESTAR ς100W

Commutazione con +12V o GND per banda



Filtri passabandacommerciali
LBS ςLow Band Systems



Filtri passabandacommerciali
VA6AM ς200W

Differenza attenuazione 

bande adiacenti rispetto 

ai filtri W3NQN style


